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ODELEC-NOLLET

TYSENSE SUN
Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Automatisme d'ouverture > Commande
- Accessoire de motorisation > TYSENSE SUN

https://odelec-nollet.fr/delta-dore-tysense-sun-sonde-d-ensoleillement-100285961.html

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6300046

Sonde d'ensoleillement radio pour mesurer les apports solaires selon
les saisons afin de gérer l'ouverture ou la fermeture des occultants

Description

Sonde d'ensoleillement radio pour mesurer les apports solaires selon les saisons afin de gérer l'ouverture ou la fermeture des occultants

Description
Fonctions

Energie solaire et transmission de données : la sonde d'ensoleillement mesure l'énergie solaire et la transmet à un indicateur de
consommation RT2012
La sonde d'ensoleillement est compatible avec Tywatt 2000, Calybox 2020 WT, Tybox 2010 WT et Tybox 2020 WT
Fonctionnement : elle fonctionne uniquement avec l'installation de volets roulants
Optimisation solaire : indispensable pour cette fonction qui permet de maintenir une température de confort en agissant sur la
hauteur des volets roulants
Exposition : la sonde d'ensoleillement est à installer sur le mur le plus exposé au soleil
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Avantages
Maitrisez les apports solaires dans votre logement
La sonde d'ensoleillement est un équipement discret sur la façade de votre logement
La sonde possède 10 ans d'autonomie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque DELTA DORE

Ean13 3513143000464

Référence fabricant 6300046

Caractéristiques produit

Garantie 5 ans

Type d'alimentation Piles-batteries

Piles fournies 1 Lithium 3,6V-2,6 Ah

Autonomie 10 ans

Température de fonctionnement 20 à 60 °C

Dimensions H 80 x L 80 x P 45 mm

largeur (mm) 80.00000000000000000000

hauteur (mm) 80.00000000000000000000

profondeur (mm) 45.00000000000000000000

signal de sortie sans fil

montage mur

indice de protection (IP) IPX4

montage extérieur OUI

avec pile OUI

Hauteur (mm) 67

Largeur (mm) 107

Profondeur (mm) 92

Poids (kg) 0.173

Volume (ml3) 659548.000

EAN 3513143000464

Document(s)
• Notice d'utilisation se 2100 - fr
• Notice d'installation se 2100 - fr
• Fiche
• Notice
• Pep

Ean13 3513143000464

Fournisseur DELTA DORE

Référence Odelec-Nollet 199000145

https://www.deltadore.fr/data/product_files/6300046/documents/notices/Util/fr/web_2703592 rev2_not_SE 2100-rev02.pdf
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6300046/documents/notices/Install/fr/web_2703592 rev2_not_SE 2100-rev02.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/12501.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/9820.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/12220.pdf
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Images du produit


