
1 29/04/2024

ODELEC-NOLLET

TYXIA 4620
Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Automatisme d'ouverture > Commande
- Accessoire de motorisation > TYXIA 4620

https://odelec-nollet.fr/delta-dore-tyxia-4620-recepteur-micromodule-encastrable-radio-pour-automatismes-100285692.html

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6351104

Récepteur micromodule encastrable radio pour commande
d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable
250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de
garage ou d'un portail motorisé

Description

Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou
4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé

Description
Fonctions

Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme de votre portail ou garage à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil
Permet l'ajout d'un nouveau bouton de sonnette en entrée de propriété sur un carillon existant, avec un émetteur Tyxia 2620 relié
à un bouton poussoir étanche
Permet d'augmenter le nombre de commandes bouton poussoir sur un circuit d'éclairage grâce à un télérupteur

Avantages
Votre équipement permet le remplacement ou l'ajout de télécommandes supplémentaires sur une motorisation existante ou une
gâche électrique
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Compatible avec toutes marques de motorisation de porte de garage, portail ou gache électrique

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque DELTA DORE

Ean13 3513143511045

Référence fabricant 6351104

Caractéristiques produit

Garantie 5 ans

Type d'alimentation Secteur

Alimentation 230 V

Température de fonctionnement 10 à 40 °C

Dimensions H 48 x L 38 x P 23 mm

mode de pose encastré

couleur blanc

alimentation en courant 230 V CA

Matiere plastique

nombre de commandes 1.00000000000000000000

fréquence radio (MHz) 868.00000000000000000000

avec émetteur radio manuel OUI

finition de la surface mat

adapté à la classe de protection (IP) IP40

QC Boite 1

QC Carton 24

QCT CT

Document(s)
• Fiche
• Notice
• Pep

Ean13 3513143511045

Fournisseur DELTA DORE

Référence Odelec-Nollet 199000168

https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/12710.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/9452.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/16642.pdf


3 29/04/2024

Images du produit


