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DASAR 92 LED LV PRO INOX 316
Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré sol > DASAR 92 LED LV PRO INOX
316

https://odelec-nollet.fr/slv-dasar-92-led-lv-pro-encastre-rond-inox-316-6w-3000k-12-25v-ip67-100449149.html

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL233510

DASAR 92 LED LV PRO encastré, rond, Inox 316, 6W, 3000K, 12-25V,
IP67

Description

DASAR 92 LED LV PRO encastré, rond, Inox 316, 6W, 3000K, 12-25V, IP67

Description
Encastré de sol basse tension sur lequel on peut marcher DASAR LED LV avec collerette inox ronde et cache en verre, équipé de Power LED
blanc chaud, hautes performances. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique
s'effectue sur une alimentation LED 12V ou 24V vendue séparément. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Une version
PRO du luminaire est également disponible avec boîtier inox. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés. EEC : A - A++. Les
modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.

https://odelec-nollet.fr/slv-dasar-92-led-lv-pro-encastre-rond-inox-316-6w-3000k-12-25v-ip67-100449149.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Taxe DEEE 0.17

Marque SLV FRANCE

Ean13 4024163145510

Référence fabricant 233510
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Caractéristiques produit

Montage Encastrement

Poids net 0.85 kg

IRC >80

Profondeur 6 cm

Binning 6 SDCM

Classe de protection III

Profondeur d’encastrement 10.2 cm

Diamètre d'encastrement 8.2 cm

Code IP IP 67

Durée de vie 25000 h

Résistance aux chocs 5 joule

Product Name (new) DASAR® 920

Tension nominale primaire 12V/24V DC

Charge mécanique 1 t

Classe de résistance aux chocs IK08

Forme de découpe rond

Fixture Form fixture rond

Material 1 Inox 316

Sortie lumineuse directement

LED remplaçable La source lumineuse LED
est irremplaçable

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Couleur inox

Puissance en watts 7 W

Angle de rayonnement 40 °

Température de couleur 3000 Kelvin

Lumen 360 lm

Diamètre 9.2 cm

QC Carton 1

QCT CT

Document(s)
• Manuel
• Fiche
• Fiche
• Fiche

https://www.slv.cloudfileadmin/dam_assets/233510/manual_tessa_dam_262979.pdf
https://www.slv.cloudfileadmin/dam_assets/233510/ce_declaration_tessa_dam_210152.pdf
https://www.slv.cloudfileadmin/dam_assets/233510/lightplanning_files_tessa_dam_1419290.uld
https://www.slv.cloudfileadmin/dam_assets/233510/datasheet_tessa_dam_1258225_100.pdf
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Ean13 4024163145510

Fournisseur SLV FRANCE

Référence Odelec-Nollet 122005151

Couleur Inox

Images du produit
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