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Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6050608

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur
(réversible ou non) et vannes

Description

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes

Avantages
Changement de la consigne de température simple et rapide
Compatible avec l'appli Tydom pour piloter et programmer à distance votre chauffage sur smartphone et tablette
Permet d'optimiser l'efficacité énergétique de votre logement

Mode d'emplois
Fonctions

Thermostat de zone, une zone peut-être une pièce ou l'ensemble de votre domicile
Si seul, votre thermostat d'ambiance sans fil commande au choix votre chaudière, votre pompe à chaleur non réversible, votre
vanne de zone à tête électrothermique ou le circulateur
Si votre thermostat est associé à l'un de nos produits domotiques (Tydom 1.0, 2.0 , 3.0, Tydom 4000, Tybox 2000,Tybox 2020 WT et
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Calybox 2020 WT), il peut commander en mode chaud ou froid
Ce produit utilise la régulation chronoproportionnelle pour assurer la durée de marche/arrêt du chauffage afin d'optimiser
l'obtention de la température demandée. Cette méthode permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'environ 10%
Indication de la température ambiante
Choisissez la consigne par zone de votre domicile
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque DELTA DORE

Ean13 3513140506082

Référence fabricant 6050608

Caractéristiques produit

Garantie 5 ans

Type d'alimentation Secteur

Piles fournies 2 Alcaline LR3

Autonomie 3 ans

Type d'afficheur LCD

Régulation PI

Plage de réglage 10 à 30 °C

Température de fonctionnement 5 à 40 °C

Dimensions H 140 x L 54 x P 25 mm

Alimentation 230 V

mode de pose apparent

Couleur blanc clair

largeur (mm) 84

modèle marche-arrêt

hauteur (mm) 80

profondeur (mm) 21

raccordement à deux fils

avec affichage OUI

type d'alimentation électrique pile non-rechargeable

commande bouton

indice de protection (IP) IP30

classe de la température de contrôle IV

plage de mesure valeur inférieure (°C) 10

plage de mesure valeur supérieure (°C) 30

tension max. contacts (V) 230

avec récepteur OUI

caractéristique de réglage PID

nombre de sorties chauffage 1

température affichée OUI

chauffer OUI

refroidir OUI

charge de contact max. (A) 5

type de contact contact à ouverture

différence ajustable OUI

Hauteur (mm) 180

Largeur (mm) 300

Profondeur (mm) 400

Poids (kg) 5,51

EAN 43513140506080

Document(s)
• Notice d'utilisation tybox 5100 - fr
• Notice d'installation tybox 5100 - fr
• Fiche
• Notice
• Pep

Ean13 3513140506082

Fournisseur DELTA DORE

Référence Odelec-Nollet 199000063

https://www.deltadore.fr/data/product_files/6050608/documents/notices/Util/fr/web_2704221_rev4(not_Tybox_5101_5100_5150_5200)FR_EN_DE_IT-rev04.pdf
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6050608/documents/notices/Install/fr/web_2704221_rev4(not_Tybox_5101_5100_5150_5200)FR_EN_DE_IT-rev04.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/12498.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/9785.pdf
https://deltadore.maps-system.com/media/3eaf30ac2e01e7e83800364fded2bb6b149832f1/2/12932.pdf
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Images du produit


