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Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW44674

BORNIERS À SERRAGE INDIRECT - CAPOT TARAUDÉ - CAPACITÉ
CONNEXION 2X16+3X6 MM²

Description

BORNIERS À SERRAGE INDIRECT - CAPOT TARAUDÉ - CAPACITÉ CONNEXION 2X16+3X6 MM²

Description
Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de
technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à
72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent
idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises
interverrouillées..
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque GEWISS

Ean13 8011564064249

Référence fabricant GW44674
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Caractéristiques produit

Capacité connexion 2 voies x 16 mm² + 3
voies x 6 mm²

Ware number 85369010

tension assignée (Ue) (V) 450

nombre de pôles 1

longueur (mm) 29

température d'utilisation (°C) 85

nombre de positions de serrage par
pôle 3

largeur/dimension (mm) 51,5

hauteur en cas de type de montage le
plus bas possible (mm) 35,5

finition raccordement électrique 1 borne à vis

finition raccordement électrique 2 borne à vis

écart central entre les trous (mm) 65,5

transparent OUI

section de raccordement cable rigide
(mm²) 6

section de conducteur connectable à fil
fin avec embout de câble (mm²) 6

section de conducteur connectable à fil
fin sans embout de câble (mm²) 6

section de raccordement cable souple
(mm²) 6

matériau du corps isolant thermoplastique

position de raccordement latéral

QC Unité 1

QCT PF

QC Boite 10

QC Carton 50

Ean13 8011564064249

Fournisseur GEWISS

Référence Odelec-Nollet 067001856
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Images du produit


