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Électricité > Fil - Câble > Accessoire - Fixation - Supportage > COLLIER P12 EXT. 9X260 NO

https://odelec-nollet.fr/gewiss-collier-pour-exterieur-9x260-noir-101063629.html

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW52205

COLLIER POLYAMIDE 12 - L.T.R. POUR EXTÉRIEUR 9X265 NOIR

Description

COLLIER POLYAMIDE 12 - L.T.R. POUR EXTÉRIEUR 9X265 NOIR

Description
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour
conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion.. L'étendue de la gamme et la
diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes
d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..

https://odelec-nollet.fr/gewiss-collier-pour-exterieur-9x260-noir-101063629.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque GEWISS

Ean13 8011564016934

Référence fabricant GW52205

Caractéristiques produit

Dimensions LxH (mm) 9x265

Matiere Polyamide 12

Résistance à la traction (daN) 50

Capacité serrage Ø 26-60 mm

Nombre de têtes 2

Test du fil incandescent 650 °C

Type L.T.R. (Résistant basse température)

Caractéristique matière Sans halogène selon norme EN 60754-2

Electrocod 3640

Rigidité diélectrique 28 kV/mm

Norme EN 62775

Résistance à la flamme selon UL94 HB

Indice limite d'oxygène 22,5%

Humidité absorbée <= 1%

Température d'installation 25 +60 °C

Plage température d'utilisation 45 °C +85 °C (pointe maxi 120 °C)

Ware number 39269097

Couleur noir

modèle crantage extérieur

sans halogène OUI

longueur de bande (mm) 260

qualité du matériau polyamide

température d'utilisation (°C) 85

fermeture à bande tête de verrouillage double

diamètre max. du faisceau (mm) 60

force de retenue min. (N) 500

homologation UL OUI

largeur de bande (mm) 9

température de montage (°C) 60

QC Boite 100

QCT PF

QC Carton 1200

Document(s)
• Fiche

Ean13 8011564326484

Fournisseur GEWISS

Référence Odelec-Nollet 067002873

Couleur Noir

http://www.gewiss.com/prv/fr/fr/fr/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/datasheet/building/gw-fit-range-accessories-for-electrical-installation/GW52205.pdf
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Images du produit
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