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ODELEC-NOLLET

ZNT 2X36W IP65 VIDE
Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Urbain - Voirie > ZNT 2X36W IP65 VIDE

https://odelec-nollet.fr/gewiss-znt-2x36w-ip65-vide-101067681.html

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW80105

ZNT - RÉFLECTEUR EXTENSIF - 2X36W IP65 - NON-CÂBLÉ

Description

ZNT - RÉFLECTEUR EXTENSIF - 2X36W IP65 - NON-CÂBLÉ

Description
Ce luminaire étanche à l'eau à usage professionnel comporte un corps en polycarbonate pour garantir une résistance optimale aux chocs
par comparaison avec le verre trempé normal.. Adaptée pour le secteur industriel et commercial, la gamme ZNT est également disponible
en versions conformes aux exigences de la directive Atex..

https://odelec-nollet.fr/gewiss-znt-2x36w-ip65-vide-101067681.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque GEWISS

Ean13 8011564019171

Référence fabricant GW80105

Caractéristiques produit

adapté à un montage en applique OUI

adapté à une suspension OUI

adapté à un montage au plafond OUI

nombre de lampes/modules 2

douille G13

matériau du boîtier/corps plastique

couleur du boîtier/corps gris

matériau de la verrine plastique structuré

pas de variation OUI

élément de distribution de lumière réflecteur

répartition lumineuse symétrique

angle de faisceau faisceau extensif 40-80°

émission de lumière direct

Indice de protection contre les chocs (IK) IK09

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée (W) 36

largeur (mm) 195

hauteur/profondeur (mm) 112

longueur (mm) 1290

type de câblage terminaison

nombre de pôles 3

type de raccordement borne à vis

Nombre lampes 2

Puissance lampe 36 W

Culot de lampe G13

Dimensions AxBxC (mm) 1290x112x195

Poids (kg) 3.4

QC Carton 1

QCT PF

Document(s)
• Fiche

Ean13 8011564019171

Fournisseur GEWISS

Référence Odelec-Nollet 067004592

http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/Zdb/76392059.pdf
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Images du produit
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