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INTER.DIF. 4P 80A AC/0,03 4M
Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel
et petit tertiaire > Interrupteur différentiel > INTER.DIF. 4P 80A AC/0,03 4M

https://odelec-nollet.fr/gewiss-id-4p-80a-ac-0-03-4m-n-gauche-101069193.html

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWD4362

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL - IDP - 4P (N À GAUCHE) 80A TYPE AC
INSTANTANÉ Idn=0,03A - 4 MODULES

Description

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL - IDP - 4P (N À GAUCHE) 80A TYPE AC INSTANTANÉ Idn=0,03A - 4 MODULES

Description
La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de terre pour toute zone d’application. La gamme
comprend un courant résiduel MDC avec protection contre les surintensités. (de 2 à 32 A, courbes B et C, jusqu’à 10 kA et lΔn à partir de 30
et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]) BD et BDHP, des dispositifs de courant résiduel pour disjoncteurs différentiels SD (jusqu’à 125 A, lΔn de
10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]).

https://odelec-nollet.fr/gewiss-id-4p-80a-ac-0-03-4m-n-gauche-101069193.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque GEWISS

Ean13 8011564826526

Référence fabricant GWD4362

Caractéristiques produit

mode de pose rail DIN

profondeur d'encastrement (mm) 72

calibre/courant nominal assigné (In) (A) 80

tension assignée (Ue) (V) 400

tension d'isolement assignée (Ui) (V) 500

nombre de pôles 4

sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) (mA) 0,03

type de courant différentiel AC

résistance de court-circuit (Icw) (kA) 10

tenue au courant de choc (kA) 0,25

degré de pollution 2

largeur en nombre de modules 4

fréquence 50/60 Hz

indice de protection (IP) IP20

section de raccordement cable rigide (mm²) 35

section de raccordement cable souple (mm²) 35

température ambiante en fonctionnement (°C) 40

produits auxiliaires associables OUI

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) (kV) 4

Courant 80 A

Idn 30 mA

Tension 400 V

Compatibilité avec auxiliaires électriques Oui

Compatibilité avec ReStart Oui

Nb mod. EN 50022 4

Ware number 85362090

QC Unité 1

QCT PF

QC Carton 3

Document(s)
• Cmc
• Notice
• Instructions
• Instructions
• Instructions
• Instructions

Ean13 8011564826526

Fournisseur GEWISS

Référence Odelec-Nollet 067019064

https://gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZAT/MarcaturaCE.pdf
http://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GWD4362/m/018/FR/0
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/74330770.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/ZIT/ct_serie 90 rcd_rev2.1_it.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/ZIT/ct_serie 90 rcd_rev2.1_en.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/ZIT/ct_serie 90 rcd_rev2.0_de.pdf
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Images du produit


