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ODELEC-NOLLET

KIT ALU 4BP 4 POSTES
Électricité > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Contrôle d'accès - Interphonie -
Carillon > Portier - Interphone audio-vidéo > Collectif - Tertiaire > KIT ALU 4BP 4 POSTES

https://odelec-nollet.fr/aiphone-kit-audio-platine-alu-saillie-4-4bp-4-postes-maitres-mains-libres-4-transfo-101413341.html

Description courte

Marque : AIPHONE

Fabricant : AIPHONE

Référence :AIP118717

Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 4 postes maîtres mains-libres
et 4 transformateurs(DA4DS+4xDA1MD+4xPT1211DR)

Description

Kit audio platine alu saillie 4 boutons, 4 postes maîtres mains-libres et 4 transformateurs(DA4DS+4xDA1MD+4xPT1211DR)

Description

Caractéristiques techniques
Kit comprenant : 1 x DA4DS + 4 x DB1MD + 4 x PT1211DR

Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication

2 fils intégral par appartement avec 1 alimentation par poste maître DB1MD

Platine DA4DS :

Platine extra-plate : 22 mm

https://odelec-nollet.fr/aiphone-kit-audio-platine-alu-saillie-4-4bp-4-postes-maitres-mains-libres-4-transfo-101413341.html
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Façade en aluminium naturel

Porte nom rétro éclairé

2 touches d'appel

2 fils intégral

Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire

Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème

Poste audio DB1MD x 4 :

Mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur

Boîtier en ABS blanc

Fixation murale, étrier métallique fourni

Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation

Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres

Touche de raccrochage OFF

Touche d'ouverture de porte

Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)

Touche d'appel général avec intercommunication

Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)

Durée de sonnerie : 4 secondes

Réglage du volume d'écoute

Possibilité d'extension de sonnerie

Alimentation PT1211DR x 4 :

Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A

Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis

Produits associés

DB1SD
Poste secondaire

FDB4
Façade inox

IER2
Sonnerie supplémentaire

KDA4
Façade inox avec clavier
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MCWS1
Support bureau

PT1211DR
Transformateur

SKDB
Cadre saillie avec visière

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Taxe DEEE 3.78

Marque AIPHONE

Ean13 4968249569626

Référence fabricant KITDB4

Caractéristiques produit

Hauteur (mm) 390

Largeur (mm) 230

Profondeur (mm) 130

Poids (g) 4100

Volume (cm3) 11661

Document(s)
• Guide résidentiel
• Notice da2ds / da4ds (gamme db)
• Notice db1md
• Certificat ce série db
• Fiche

Ean13 4968249569626

Fournisseur AIPHONE

Référence Odelec-Nollet 171000415

http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/documentations/guide_RESIDENTIEL.pdf
http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/notice_installation/notice_DA2DS_DA4DS-gammeDB.pdf
http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/notice_installation/notice_DB1MD.pdf
http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/certificats/CE_DB.pdf
https://www.aiphone.fr/pdf/fiche-produit.php?product=118717


4 30/05/2024

Images du produit


