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ODELEC-NOLLET

DS 90 DB+FLASH FIXATION SAILL.
Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > DS 90 DB+FLASH FIXATION
SAILL.

https://odelec-nollet.fr/legrand-dispositif-sonore-d-alarme-feu-mosaic-saillie-avec-flash-classe-b-100484845.html

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG040581

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m
avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3,
NF S 32-001

Description

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF
S 32-001

Description
Caractéristiques générales

Dispositifs sonores et/ou visuels d'alarme feu (DSAF et DVAF) - équipement d'alarme de type 2a et 4

Caractéristiques

Dispositifs Sonores d'Alarme Feu (DSAF)

https://odelec-nollet.fr/legrand-dispositif-sonore-d-alarme-feu-mosaic-saillie-avec-flash-classe-b-100484845.html
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Conformes aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Emettent le son normalisé d'évacuation générale
Certaines versions de diffuseurs sonores comportent un flash afin de renforcer le signal sonore d'évacuation et de rendre celui-ci
plus perceptible auprès des personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'auprès de tous les occupants de locaux bruyants

DSAF Classe B - 90 dB à 2 m
IP 42 - IK 07
Fixation saillie
Tension de fonctionnement : 10 - 58 V
Consommation :

12 V = 23 mA
24 V = 22 mA
48 V = 23 mA

Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque LEGRAND

Ean13 3245060405816

Référence fabricant 040581

Caractéristiques produit

Marque Legrand

Emballage 1 unité

Volume 1.14 dm3

Poids 257.00 g

Tension de fonctionnement 10 - 58 V

couleur de calotte rouge

type de générateur de signal acoustique avertisseur

type de signal optique lumière flash

type de courant AC

tension nominale (Un) (V) 24

volume (dB) 90

mode de pose montage en saillie

couleur du boîtier/corps blanc

source lumineuse LED

indice de protection (IP) IP42

Hauteur (mm) 145

Largeur (mm) 300

Profondeur (mm) 400

Poids (g) 2870

Volume (dm3) 17

EAN 3414971061910

Document(s)
• Page commerciale (p.1107)
• Page commerciale (p.1117)
• Page technique (p.dimensions)
• Cmc
• Notice
• Cmc
• Cmc

Ean13 3245060405816

Fournisseur LEGRAND

Référence Odelec-Nollet 000040581

Couleur Rouge

http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm218600_1107.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_1117.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_ecat_annexe_1117a.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/CERTIF/LGYORXEJBO.PDF
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE02619AB.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/CERTIF/LGYSMJWTHL.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGYSMJWTHL.PDF
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Images du produit


