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ODELEC-NOLLET

VA-ET-VIENT GRIS SAILLIE
Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage >
Appareillage résidentiel > VA-ET-VIENT GRIS SAILLIE

https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-etanche-plexo-complet-ip55-saillie-10ax-250v-100496812.html

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG069711

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet fixation saillie IP55
IK07 10AX 250V - gris - livré avec 2 embouts et plaque déclipsée

Description

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet fixation saillie IP55 IK07 10AX 250V - gris - livré avec 2 embouts et plaque déclipsée

https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-etanche-plexo-complet-ip55-saillie-10ax-250v-100496812.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque LEGRAND

Ean13 3245060697112

Référence fabricant 069711

Caractéristiques produit

tension nominale (V) 250

Mode de pose apparent

Composition mécanisme complet avec cadre

Type de commande bascule/bouton

Couleur gris

sans halogène OUI

Type de raccordement borne à ficher

traitement de la surface non traité

calibre/courant nominal assigné (In) (A) 10

qualité du matériau thermoplastique

Matiere plastique

Type de fixation fixation à vis

type de commutation va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement 1

numéro RAL (équivalent) 7046

courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX) 10

finition de la surface mat

IP IP55

largeur d'appareil (mm) 80

hauteur d'appareil (mm) 84

profondeur d'appareil (mm) 57

profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 30

QC Boite 10

QC Carton 60

QCT PF

Assemblage mécanisme complet avec cadre

Type de montage saillie

Traitement de surface non traité

Tension nominale 250 V

Courant nominal assigné 10 A

Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX

Largeur d'appareil 80 mm

Hauteur d'appareil 84 mm

Profondeur d'appareil 57 mm

Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm

Temperature d'utilisation /d'installation 20 - 40 °C

Temperature de stockage 25 - 70 °C

Type de tension AC

Fréquence d'alimentation 50 - 60 Hz

Nature d'embout entrée de cable Non applicable

Maintien du cable Non applicable

Document(s)
• Fiche
• Pep
• Fiche
• Certificat de conformité

Ean13 3245060697112

Fournisseur LEGRAND

Référence Odelec-Nollet 000069711

Couleur Gris

http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0766.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/CERTIF/LGBVSYAKOS.PDF
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00332FR-05.pdf
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGDTUOEOZQ.PDF
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Images du produit


