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Description courte

Marque : MICHAUD

Fabricant : MICHAUD

Référence :MICQ156

Répartiteur TV intérieur 6 sorties. Permet de renvoyer le signal
hertzien ou satellite vers plusieurs TV.

Description

Répartiteur TV intérieur 6 sorties. Permet de renvoyer le signal hertzien ou satellite vers plusieurs TV.

Description
Amplifiacteurs 5 sortiesCes amplificateurs UHF-VHF avec coupleur satellite intégré sont destinés à amplifier les signaux UHF-VHF et
satellite.

Ils peuvent être installés dans un tableau de communication DELTA ou Multibox de grade 3, dans les combles ou en ambiance dans
l'habitat existant (pour la réf. Q 237) pour permettre la réception sur plusieurs postes TV. La fonction coupleur satellite intégrée permet de
regrouper deux câbles d'antenne en un seul.

Placé dans un tableau de communication DELTA ou Multibox de grade 3 :

- le modèle Q 237, associé avec des cordons RJ45/fiche IEC (Réf. Q 246 vendus en option), permet de s'affranchir du câblage coaxial pour la
télévision numérique ou analogique, la diffusion par satellite restant en coaxial ;

- le modèle Q 235 permet grâce à ses 4 sorties en RJ45 de s'affranchir totalement du câblage coaxial, même pour la télévision sur satellite. Il
est livré avec 4 cordons RJ45/RJ45.Coupleur intéreiur TV / SatelliteCe produit est utilisé pour le couplage d'une parabole et d'une antenne
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hertzienne sur un même coaxial de descente.Répartiteur TV coaxial 4 ou 6 sortiesCes répartiteurs permettent de renvoyer le signal
Hertzien ou satellite vers plusieurs postes TV. Connectique "F" de 5 à 2 500 Mhz.Amplificateur satellite de ligneCet amplificateur, 1 entrée /
1 sortie, permet une meilleure réception. Bande passante : 950 à 2 300 Mhz ; Amplification : 20 dB.Filtre 4GCe filtre permet de supprimer
les perturbations sur les récepteurs TNT causées par la réception des fréquences 4G.

Bande passante : 5 à 790 Mhz.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque MICHAUD

Ean13 3660835151567

Référence fabricant Q156

Caractéristiques produit UV. 1

Ean13 3660835151567

Fournisseur MICHAUD

Référence Odelec-Nollet 089001256
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