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Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence :MET601532000

Compresseur FILAIRE Basic 250-24 W OF

Description

Compresseur FILAIRE Basic 250-24 W OF

Description
Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
Pour courant alternatif monophasé
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
Cuve garantie 10 ans contre la rouille
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Avantages
Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
Pour courant alternatif monophasé
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge

Inclus
Raccord rapide universel
Poignée caoutchoutée

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque METABO

Ean13 4007430244413

Référence fabricant 601532000

Caractéristiques produit

Puissance d'aspiration 220 l/min

Puissance de remplissage 120 l/min

Débit effectif (à une pression max. de 80 %) 100 l/min

Pression max. 8 bar

Puissance absorbée nominale 1.5 kW

Vitesse de rotation max. 2850 /min

Taille de la cuve 24 l

Niveau de pression acoustique (LpA) 82 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 97 dB(A)

Dimensions 620 x 340 x 580 mm

Poids 24 kg

Longueur de câble 1.5 m

niveau sonore 82 dB(A)

DEEE 2,08 EUR

Connection filaire

Document(s)
• Fiche de données (.pdf)

Ean13 4007430244413

Fournisseur METABO

Référence Odelec-Nollet 143000524

https://www.metabo.com/fr/index.php?lang=2&cl=details&aid=5_601532000&anid=5_601532000&fnc=outputSpecSheet&am=1&cnid=5_22817&listtype=list&actcontrol=oxwarticledetails&stoken=
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