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LCN8600/00 MULTIONE INTERFACE
Électricité > Éclairage > Appareillage d’éclairage > Pilotage - Variation - Connectique >
LCN8600/00 MULTIONE INTERFACE

https://odelec-nollet.fr/philips-lcn8600-00-multione-interface-usb2dali-100400808.html

Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence :PHI209461

composant de système de réglage de lumière - Configurateur
MultiOne - MultiOne interface USB2DALI

Description

composant de système de réglage de lumière - Configurateur MultiOne - MultiOne interface USB2DALI

https://odelec-nollet.fr/philips-lcn8600-00-multione-interface-usb2dali-100400808.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque PHILIPS

Ean13 8718291209461

Référence fabricant 209461

Caractéristiques produit

Conception MultiOne interface USB2DALI

Tension d’entrée 5 V

Type de connecteur bornes d'entrée Mini USB (female)

Type de connecteur bornes de sortie WAGO 250 (2 connections in
parallel)

Section des câbles de sortie (max.) 1,5 mm²

Section des câbles de sortie (min.) 0,2 mm²

Longueur de dénudage de câble 8.0-8.5 mm

T-ambiante (max.) 50 °C

Température ambiante (min.) 0 °C

Durée de vie à la température du
boitier (nom.) 65 °C

Température maximum du boitier
(max.) 65 °C

Courant source (DALI) (max.) 225 mA

Courrant de fuite (DALI) (max.) 250 mA

Marques d’homologation Déclaration CE

Normes DALI IEC 62386

EMI 150 kHz ... 1 GHz CISPR 22

Isolation de sortie Double or reinforced insulated

Code de produit complet 871829120946100

Nom du produit de la commande MULTIONE INTERFACE USB2
DALI

Categorie produit interface

Ean13 8718291209461

Fournisseur PHILIPS

Référence Odelec-Nollet 115024622
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Images du produit
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