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ODELEC-NOLLET

LUNA 109 CEL. SAILLIE
Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisme de
tableau > Interrupteur crépusculaire > LUNA 109 CEL. SAILLIE

https://odelec-nollet.fr/theben-interrupteur-crepusculaire-2-a-2000-lux-reglage-analogique-cellule-saillie-100697471.html

Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :THE1090100

Interrupteur crépusculaire fixation sur rail DIN. 2 Modules.Plage de
réglage 2-2000 lux. alimentation 230V, contact inverseur 16A.
temporisation à l'enclenchement 60 sec. Cellule IP55 fixation Fixation
saillie

Description

Interrupteur crépusculaire fixation sur rail DIN. 2 Modules.Plage de réglage 2-2000 lux. alimentation 230V, contact inverseur 16A.
temporisation à l'enclenchement 60 sec. Cellule IP55 fixation Fixation saillie
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque THEBEN

Ean13 4003468109007

Référence fabricant 1090100

Caractéristiques produit

mode de pose rail DIN

profondeur d'encastrement (mm) 69.2

tension assignée (Ue) (V) 230

fréquence assignée (Hz) 60

largeur en nombre de modules 2

charge max. de lampe à incandescence (W) 2300

longueur max. de conduit du capteur de
lumière (m) 100

charge max. de lampe fluorescente (VA) 2300

charge max. de lampe fluorescente (circuit
Duo) (VA) 2300

charge max. de lampe fluorescente
(compensée en parallèle) (VA) 400

classe de protection (IP), capteur de lumière IP55

indice de protection (IP) IP20

courant de commutation assigné (A) 16

plage de réglage de la valeur de luminosité (lx) 2000

classe de protection du capteur de lumière II

type de montage du capteur de lumière montage en
saillie (mur)

Document(s)
• Notice

Ean13 4003468109007

Fournisseur THEBEN

Référence Odelec-Nollet 193000550

https://www.theben.fr/produit/1090100/modes-emploi
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Images du produit
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