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KIT CARILLON RADIO FLASH + IR
Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Carillon > KIT
CARILLON RADIO FLASH + IR

https://odelec-nollet.fr/urmet-kit-carillon-radio-flash-ir-100182558.html

Description courte

Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence :URM43315

Kit Carillon Radio Flash + Ir

Description

Kit Carillon Radio Flash + Ir

Description
Déclenchement par détection de mouvement.

Kit carillon +IR • Livré avec un détecteur infrarouge 15 mètres 90° en ABS blanc.

• 1 lentilles fournie : volumétrique 15m/90°

• Rotule fournie.

• Led de fonctionnement, contrôle et test en face avant.

• Temporisation de fonctionnement ajustable de 3 à 60s.
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• Fréquence 868Mhz. Portée 350 mètres en champ libre.

• Carillon récepteur en ABS blanc et décor aluminium.

• 17 mélodies sélectionnables et flash intégré 500mJ.

• Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.

• Puissance sonore : 86 dB(A).

• Configuration évolutive : plusieurs émetteurs ou détecteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur ou récepteur.

• Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.

• Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5V ou 4 piles LR06 1,5V (Piles non fournies) ou tension externe de 8 à 12Vcc/ca ou par bloc
alimentation.

• Alimentation détecteur : 1 pile lithium CR123A 12V fournie ou par 8/12Vcc externe.

• Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.

• Dimensions (H x L x P) : carillon 150 x 113 x 45 mm / détecteur 124 x 70 x 54 mm.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque URMET

Ean13 3608500187732

Référence fabricant 43315

Caractéristiques produit

Code Lidic 18773

couleur du boîtier/corps blanc

matériau du boîtier/corps plastique

mode de pose apparent

sans fil OUI

Hauteur (mm) 65

Largeur (mm) 235

Profondeur (mm) 255

Poids (g) 750

Volume (ml3) 3895125

Document(s)
• Télécharger
• Notice kit carillon radio 43300, 43305, 43310, 43315, 43410, 43118recepteur 43301, 43411,
43311emetteur 43320
• Notice d'installation du detecteur infrarouge radio pour carillon radio
• Fiche

Ean13 3608500187732

Fournisseur URMET

Référence Odelec-Nollet 083000756

https://www.urmet.fr/ProductFiles/pdf/ref/43315
http://www.urmet.fr/schema/download&?ref=NOT_43300
http://www.urmet.fr/schema/download&?ref=NOT_43300
http://www.urmet.fr/schema/download&?ref=NOT_43445
http://hbsparisom.cluster020.hosting.ovh.net/fictec/43315.pdf
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