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ODELEC-NOLLET

Hublot Chartres Infini standard
détection HF + horloge LED 1000lm
blanc taille 1
ECLAIRAGE > EXTÉRIEUR > APPLIQUE > Hublot Chartres Infini standard détection HF +
horloge LED 1000lm blanc taille 1

https://odelec-nollet.fr/sarlam-100485834.html

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532070

Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal
dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en
neuf comme en rénovation

Description

Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en
neuf comme en rénovation

Description
Caractéristiques générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)
Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
Durée de vie 50 000 heures

https://odelec-nollet.fr/sarlam-100485834.html
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Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau /
Minuterie
IP 55 / IK 10 - Classe II
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

Détection HF + Horloge
Adaptés à une utilisation en intérieur
Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de
configuration réf. 0 882 40
Reprend les modes de fonctionnement du hublot
Détection HF avec une gestion horaire embarquée

Taille 1 - 1000 lm
Consommation totale : 15 W

Standard Ø 300 mm
Blanc
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Caractéristiques produit

Marque Sarlam

Consommation totale 15 W

Categorie produit hublot

Flux lumineux 1000 lm

Température 4000k

Couleur blanc

Forme plat

Taille 1

Document(s)
• Page commerciale (p.854)
• Page technique (p.856)
• Une gestion nouvelle de l'éclairage
• Tableau de choix (p.hublot led)
• Page commerciale (p.848)
• Page technique (p.850)
• Pep
• S000096282fr-1
• Le09192ae

Ean13 3292290502440

Ean13 3292290502440

Référence fabricant SL532070

Référence Odelec-Nollet 127004886

Marque SARLAM - LEGRAND

Fournisseur SARLAM - LEGRAND

Couleur Blanc

http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm218600_0854.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm218600_0856-0857.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/sarlam-gestion-nouvelle-eclairage.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0845.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0848.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0850-0851.pdf
https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/DOCUMENT/LGRP-00360-V01.01-FR.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/S000096282FR-1.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE09192AE.pdf
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Images du produit



5 03/05/2024


