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Description courte

/ Marque : LEDVANCE
Fabricant : LEDVANCE

Référence :0SR097421

)
/
£

= W - o . LEDVANCE Projecteur LED - Symétrique - Blanc - 1T0W - 1100Im - 100°
“AIANI 1 FE | - 4000K - 50000h - Classe | - 125x115x39mm - Corps en PC et
diffuseur en verre (IP65/IK07) - solution précablée (1m) - ULR 0% -
Garantie 3 ans

Description

LEDVANCE Projecteur LED - Symétrique - Blanc - 10W - 1100Im - 100° - 4000K - 50000h - Classe | - 125x115x39mm - Corps en PC et diffuseur
en verre (IP65/1K07) - solution précablée (1m) - ULR 0% - Garantie 3 ans

Avantages

e Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme

e Poids et dimensions optimisés grace au design compact

e Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté a 0° d'inclinaison
e Economies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogéne

e Garantie de 3 ans

Caractéristiques
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Données électriques

Puissance nominale 10,00 W

Mode d'opération Integrated LED driver
Tension nominale 220..240V

Facteur de puissance A >0,90

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Max. de luminaires par disjoncteur B16 A 125
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A 100
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A 160
Courant d'appel 11.0A

Distorison hamonique totale <25 %

Données photométriques

Temp. de couleur 4000 K
Flux lumineux 1100 Im
Efficacité lumineuse 110 Im/W

Ecart-type de correspondance de couleur <5 sdcm
Teinte de couleur (désignation) Blanc froid

Ra Indice de rendu des couleurs >80

Données photométriques

Angle de rayonnement 100 °x 100 °

Dimensions & poids

Longueur 125,0 mm
Largeur 115,0 mm
Hauteur 39,0 mm

Poids du produit 380,00 g

Longueur de cadble 1000 mm
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Couleurs & matériaux

Matériau de corps Polycarbonate (PC)
Couleur du produit White
Couleur du teinte White

Matériau de fermeture Verre trempé

Temp. et condition de fo

Plage de température ambiante -20...+50 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation 100000

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C 50000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C 30000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C 15000 h

nctionnement

Donnée produit supplémentaire

Montage Surface

Emplacement montage Mur/ Plafond / Sol

Capacités

Orientable Oui
Gradable Non

Type de connexion Cable 3 pdles

Module LED remplacable Non remplagable

Certificats & Normes
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)

Test au fil incand. selon CEl 695-2-1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471
Classe de protection

Type de protection

IKO7

650 °C

RG 1

RGO

IP65
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Température de surface limitée Oui

Normes CE/CB/TUV SUD/EAC/ROHS

Mode d'emplois

Remplace les projecteurs halogenes

Parkings et passages souterrains

Zones publiques

Facades de batiments

Zones de construction

Panneau D conformément a la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale a risque d'incendie, par ex. en raison de
I'accumulation de poussiére
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix
Marque
Ean13

Référence fabricant

Caractéristiques produit

Ean13
Fournisseur
Référence Odelec-Nollet

Couleur

0.000000
LEDVANCE
4058075097421

4058075097421

Unité de conditionnement Piéce / unité
Dimensions (h x I x L)
Poids approximatif
Volume
Classe energetique
IMM ECLAIRAGE LED
DEEE
Ecart-type de correspondance de couleur
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A
Test au fil incand. selon CEl 695-2-1
Teinte de couleur (désignation)
Plage de température ambiante
Mode d'opération
Nombre de cycles de commutation
Module LED remplacable
Matériau de corps
Ra Indice de rendu des couleurs
Durée de vie L70B50 @ 25 °C
Durée de vie L8OB10 @ 25 °C
Durée de vie L90B10 @ 25 °C
Emplacement montage
Angle de rayonnement
Matériau de fermeture
Température de surface limitée
Type de connexion
Facteur de puissance A
Efficacité lumineuse
Categorie produit
Fréquence du réseau
Puissance
Tension
Indice de protection
Poids du produit
Longueur de cable
Normes
Dimensions
Couleur
Courant d'appel
Temp. de couleur
Type de protection
Classe de protection
Flux lumineux
Longueur
Température
Largeur
Hauteur
Montage
Orientable
Matiere

Document(s)

« Fiche technique du produit

« Fiche technique de la gamme
* Fiche

4058075097421
LEDVANCE
006036720

Blanc

Fs1

46mm x 124mm x 192mm
427,00g

1.10dm?

Art Ar A

0,08 EUR

<5 sdem

K07

RG 1

RGO

125

100

160

650 °C

Blanc froid
-20..450 °C
Integrated LED driver
100000

Non remplagable
Polycarbonate (PC)
280

50000 h

30000 h

15000 h

Mur Plafond Sol
100°x100°
Verre trempé
Oui

Cable 3 poles
>090

110 Imw
projecteur

5060 Hz

10,00W
220..240V

65°

380,00g

1000 mm
CECBTUV SUDEACROHS
125x115x39 mm
White

11.0A

4000 K

1P65

1100 Im
1250 mm
4000k
1150 mm
39,0 mm
Surface
Oui

verre
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https://www.ledvance.fr/appsinfo/pdc/pdf.do?cid=GPS01_3294852&mpid=ZMP_3171710&vid=PP_EUROPE_FR_eCat&lid=FR
https://www.ledvance.fr/appsinfo/pdc/pdf.do?cid=GPS01_3294852&vid=PP_EUROPE_FR_eCat&lid=FR
https://assets.ledvance.digital/appsinfo/pdc/pdf.do?cid=GPS01_3294852&mpid=ZMP_3171710&vid=EVERYTHING&lid=FR
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