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IC60L DISJ 4P 32A COURB C
Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel
et petit tertiaire > Disjoncteur modulaire > IC60L DISJ 4P 32A COURB C

https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-acti9-ic60l-disjoncteur-4p-32a-courbe-c-100800310.html

Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence :SHNA9F94432

Acti 9 - disjoncteur iC60L - 4P - 32A - Courbe C - PdC 15000 A - 400
VCA | 15 kA - 440 VCA | 20 kA - 380...415 VCA | 36 kA - 220...240 VCA -
Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 8 pas de 9 mm

Description

Acti 9 - disjoncteur iC60L - 4P - 32A - Courbe C - PdC 15000 A - 400 VCA | 15 kA - 440 VCA | 20 kA - 380...415 VCA | 36 kA - 220...240 VCA - Ui
500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 8 pas de 9 mm

Description

Acti9, iC60L disjoncteur 4P 32A courbe C

https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-acti9-ic60l-disjoncteur-4p-32a-courbe-c-100800310.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque SCHNEIDER

Ean13 3606480084133

Référence fabricant A9F94432

Caractéristiques produit

type de tension AC/DC

profondeur d'encastrement (mm) 44,5

calibre/courant nominal assigné (In) (A) 32

tension assignée (Ue) (V) 400

fréquence (Hz) 50

caractéristique de déclenchement (type/courbe) C

tension d'isolement assignée (Ui) (V) 500

classe de limitation d'énergie (I²t) 3

catégorie de surtension 4

degré de pollution 3

largeur en nombre de modules 4

indice de protection (IP) IP20

section de raccordement cable rigide (mm²) 35

section de raccordement cable souple (mm²) 25

température ambiante en fonctionnement (°C) -35

produits auxiliaires associables Oui

nombre de pôles (total) 4

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) (kA) 15

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) (kA) 15

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) (kA) 36

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) (kA) 20

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) (kV) 6

Application Distribution

Gamme Acti 9

Nom du produit Acti9 iC60

Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature

Nom de l'appareil IC60L

Description des pôles 4P

Nombre de pôles protégés 4

In courant assigné d'emploi 32 A

Type de réseau CCCA

Type de déclencheur Thermique-magnétique

Courbe de déclenchement C

Pouvoir de coupure
15000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-170 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-270 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-215 kA Icu à 440 V CA
50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-220 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-236 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-220 kA Icu à <= 250 V CC se conformer à
EN/CEI 60947-2

Catégorie d'emploi Catégorie A se conformer à EN 60947-2Catégorie A se conformer à CEI 60947-2

Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN 60898-1Oui se conformer à EN 60947-2Oui se conformer à IEC 60898-1Oui se conformer à CEI 60947-2

Normes EN 60947-2IEC 60898-1EN 60898-1CEI 60947-2

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Déclenchement magnétique 8 x In +/- 20 %

(Ics) pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit

18 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz10 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz7,5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz18 kA 50 % se conformer à
CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz10 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz7,5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz35 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA
50/60 Hz35 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz7500 A 50 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz7500 A 50 % se conformer à IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz20 kA 100 % se
conformer à EN 60947-2 - 180…250 V CC20 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 180…250 V CC

Classe de limitation 3 se conformer à EN 60898-13 se conformer à IEC 60898-1

(Ui) tension d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2

(Uimp) tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 60947-26 kV se conformer à CEI 60947-2

Coupure pleinement apparente Oui

Type de commande Par maneton

Indication de tension Signalisation de déclenchement

Mode d'installation Fixe

Support de montage Rail DIN

Compatibilité des répartiteur, peigne,jeu de barres Haut ou bas: oui

Pas de 9 mm 8

Hauteur 85 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 78,5 mm

poids 0,5 kg

Couleur Blanc

Endurance mécanique 20000 cycle

Endurance électrique 10000 cycle

Type de raccordement Terminal simple (haut ou bas) 1…35 mm² rigideTerminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² souple

Longueur de dénudage des fils 14 mm pour haut ou bas connexion

Couple de serrage 3,5 N.m haut ou bas

Protection différentielle Bloc séparé

Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529IP20 se conformer à EN 60529

Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1

Humidité relative 95 % à 55 °C

Altitude de fonctionnement 0…2000 m

Température de l'air ambiant en fonctionnement -35…70 °C

Température ambiante de stockage -40…85 °C

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 503 g

Hauteur de l'emballage 1 7 cm

Largeur de l'emballage 1 7,5 cm

Longueur de l'emballage 1 9,5 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 3

Poids de l'emballage 2 1,567 kg

Hauteur de l'emballage 2 10 cm

Largeur de l'emballage 2 8 cm

Longueur de l'emballage 2 23 cm

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 33

Poids de l'emballage 3 17,616 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh Déclaration REACh

Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS Oui

Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie 18 mois

Document(s)
• Licence imq for mcb ic60l ca03.00657 according to en 60898-1:2003 +a1+a11+a12+a13 (version 1.0)
• Licence imq for mcb ic60l ca03.00666 according to en 60947-2 (version 1.0)
• Cca certificate for mcb ic60h fr684357b according to en 60947-2:2006 +a1 +a2 (version 1.0)
• Cb certificate for mcb ic60l fr652076b m1 according to iec 60947-2:2006 +a1 +a2 (version 1.0)
• Cca certificate for mcb ic60l fr684357a according to en 60898-1:2003 +a1+a11+a12+a13 (version 1.0)
• Cb certificate for mcb ic60l fr682571b m1 according to iec 60898-1:2002+a1+a2 (version 1.0)
• Sb100445_3d-simplified
• C_ma_rina_ic60 (version 1.0)
• C_ma_bv_ic60 (version 1.0)
• C_ma_dnv-gl_ic60 (version 1.0)
• C_ma_abs_ic60 (version 1.0)
• Eu_dec_ic60anhl (version 1.0)
• A9f94432 : a9f94432_reach_declaration détails description a9f94432_reach_declaration
• Ic60 circuit breaker - pep (version v2)

Ean13 3606480084133

Fournisseur SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet 053030838

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=IMQ_CA03.00657+15000A_2017-01-25.pdf&p_Doc_Ref=C_Licence_IMQ_iC60L_15000A
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=IMQ_CA03.00666+15kA_2016-12-23.pdf&p_Doc_Ref=C_Licence_IMQ_iC60L_15kA
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=684357b.pdf&p_Doc_Ref=C_CCA_LCIE_iC60L_60947-2
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=652076b-m1.pdf&p_Doc_Ref=C_CB_LCIE_iC60L_60947-2
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=684357a.pdf&p_Doc_Ref=C_CCA_LCIE_iC60L_60898-1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=682571b-m1.pdf&p_Doc_Ref=C_CB_LCIE_iC60L_60898-1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=CAD&p_File_Name=sb100445_3d-simplified.pdf&p_Doc_Ref=SB100445
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Marine+certificate&p_File_Name=iC60+RINA+2018.pdf&p_Doc_Ref=C_MA_RINA_iC60
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Marine+certificate&p_File_Name=35054_B0+BV.pdf&p_Doc_Ref=C_MA_BV_iC60
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Marine+certificate&p_File_Name=TAE00000UU.pdf&p_Doc_Ref=C_MA_DNV-GL_iC60
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Marine+certificate&p_File_Name=17-GE1618150-TA.pdf&p_Doc_Ref=C_MA_ABS_iC60
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+conformity&p_File_Name=EU+declaration+of+conformity+-+iC60aNHL+-+FD16032918A.pdf&p_Doc_Ref=EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_File_Name=A9F94432_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf&p_Doc_Ref=A9F94432_REACH_DECLARATION
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_File_Name=FTD00917+-+TT01-TT03+PCR3_v14.06-2-ENVPEP1409009.pdf&p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN
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Images du produit
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