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https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-harmony-xal-bloc-contact-f-pour-boite-raccordement-vis-etrier-100853960.html

Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence :SHNZENL1111

Harmony XAL | XAPS - bloc de contacts - 1F à action dépendante -
pour boîtes XAPS et boutons XB5 Ø 22 mm - montage arrière -
borniers à vis-étrier

Description

Harmony XAL | XAPS - bloc de contacts - 1F à action dépendante - pour boîtes XAPS et boutons XB5 Ø 22 mm - montage arrière - borniers à
vis-étrier

Description

Harmony XAL - bloc contact F pour boite - raccordement vis étrier

https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-harmony-xal-bloc-contact-f-pour-boite-raccordement-vis-etrier-100853960.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque SCHNEIDER

Ean13 3389110115079

Référence fabricant ZENL1111

Caractéristiques produit

Gamme de produits Harmony XALHarmony XAPS

Type Bloc de contacts

Nom de l'appareil ZENL

Destination du produit Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mmPour poste de
commande XAPS

Montage du bloc Montage arrière

Vente par quantité indivisible 5

Description des contacts 1 "F"

Variante de construction Pour montage par le client

Poids 0,015 kg

Fonctionnement des contacts À action dépendante

Course d'actionnement 2,6 mm (état électrique modifié par "F")4,3 mm (course totale)

Force d'actionnement 2,3 N état électrique modifié par "F"

Couple de fonctionnement 0,05 N.m état électrique modifié par "F"

Endurance mécanique 10000000 cycle

Raccordement Borniers à vis-étrier, = 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC
60947-1

couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1

Forme de la tête de vis
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal
compatible avec pozidriv N°1 tournevisPerforé compatible avec plat Ø 4 mm
tournevisPerforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis

Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)

résistance maximale entre bornes 25 MΩ

Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1

(Ith) courant thermique conventionnel 10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1

(Ui) tension d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1

(Uimp) tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1

(Ie) courant assigné d'emploi

3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-16 A à 120 V, AC-15,
A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se
conformer à EN/IEC 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à
EN/IEC 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC
60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1

Durée de vie électrique

1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h,
facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix
C1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement
<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
appendix C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement
<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
appendix C1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement
<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
appendix C1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement
<3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
appendix C

Fiabilité électrique Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC
60947-5-4Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4

Informations complémentaires Montage sur la plaque intégrée au boîtier

Code de composition électrique SR1 (quantité <= 3)SR2 (quantité <= 2)MR1 (quantité <= 2)

Traitement de protection TH

Température ambiante de stockage 40…70 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 40…70 °C

IP IP20 se conformer à CEI 60529

Normes EN/IEC 60947-5-1CSA C22.2 No 14EN/IEC 60947-1UL 508EN/IEC 60947-5-5JIS
C8201-5-1EN/IEC 60947-5-4JIS C8201-1

Tenue aux vibrations 5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à
CEI 60068-2-2750 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se
conformer à CEI 60068-2-27

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 3 cm

Longueur de l'emballage 1 3,2 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Hauteur de l'emballage 2 4,5 cm

Largeur de l'emballage 2 5,5 cm

Longueur de l'emballage 2 6 cm

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 6400

Poids de l'emballage 3 77,484 kg

Hauteur de l'emballage 3 75 cm

Largeur de l'emballage 3 80 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh Déclaration REACh

Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS Oui

Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Profil de circularité Informations de fin de vie

Garantie 18 mois

mode de pose fixation sur sol

modèle intégrable

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) 3,0

finition du raccordement électrique borne à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur 0,0

nombre de contacts en tant que contacts à
ouverture 0,0

nombre de contacts en tant que contacts à
fermeture 1,0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0,0

QC Unité 1

QC Boite 5

QC Carton 800

QCT PF
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Fournisseur SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet 053103096

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA5ED2130511FR.pdf&p_Doc_Ref=DIA5ED2130511FR
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA5ED2130511EN.pdf&p_Doc_Ref=DIA5ED2130511EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Certificate&p_File_Name=DK-83997-UL.pdf&p_Doc_Ref=CB_Scheme_DK-83997-UL
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+conformity&p_File_Name=UE-NVE6416800.pdf&p_Doc_Ref=UE-NVE6416800
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+conformity&p_File_Name=UE-NVE6416500.pdf&p_Doc_Ref=UE-NVE6416500
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+conformity&p_File_Name=UE-NVE6415401_01+XB4+XB5+XALK+E-Stop+PB.pdf&p_Doc_Ref=UE-NVE6415401
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_File_Name=ENVEOLI1808008EN_V1.pdf&p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Fiche/Harmony_XAL_RETURN_Harmony_XAPS_ZENL1111_document.pdf
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Notice/ZB5AD2_notice_e.pdf
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Notice/ZENL1111_notice_a.pdf
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Notice/ZENL1111_notice_b.pdf
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Notice/ZENL1111_notice_c.pdf
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Notice/ZENL1111_notice_d.pdf
https://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/Notice/ZENL1111_notice_e.pdf
http://heb-isi-144-webdev-sch.neptune.fr/ServiceUrl/SCHNEIDER_ELECTRIC/MEDIA/PEP/ZBE101_PEP.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111128EN
https://eref.se.com/fr/fr/distributeur/product-pdf/ZENL1111
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Images du produit
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