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KIT EA EMMA 22/30/45M/H -BLC
Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > KIT EA EMMA 22/30/45M/H -BLC

https://odelec-nollet.fr/aldes-kit-entree-d-air-autoreglable-emma-22-30-45-m-h-blanc-100558288.html

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11011568

Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent
standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les
parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33
dB

Description

Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les
parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB

https://odelec-nollet.fr/aldes-kit-entree-d-air-autoreglable-emma-22-30-45-m-h-blanc-100558288.html


2 02/05/2024

Informations complémentaires

Couleur Blanc

Quantité d'unité Prix 0.000000

Marque ALDES

Ean13 3542280115687

Référence fabricant 11011568

Caractéristiques produit

Application Entrée d'air autoréglable

Modèle EMMA

Qualité Ailettes antimoustiques,
Isolement acoustique 36 dB

numéro RAL 9016

QC Sac 10.0

QC Carton 40.0

Numéro RAL 9016

diamètre nominal du canal de
raccordement (mm) 370

longueur avant (mm) 390

régulation automatique oui

réglage double oui

modèle d'air sortant limité oui

QC Unité 1.0

Longueur avant (mm) 390

largeur avant (mm) 25

QCT PF

Largeur avant (mm) 25

Document(s)
• Fiche

Ean13 03542280115687

Fournisseur ALDES

Référence Odelec-Nollet 194000788

Couleur Blanc

https://pro.aldes.fr/media/9582/brochure_gamme_entrees_air_corp_fr_2_bd.pdf
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